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水性 HDPE 蠟分散液 ULTRALUBE CT 1912 
規格： 

化學組成 ：水性 HDPE 蠟分散液 

外觀 ：透明褐色液體 

濃度 ：35±1% 

pH 值 ：9.5±0.5 

離子性 ：非離子 

熔點 ：約 135℃ 

 

特性及應用： 
        1.ULTRALUBE CT 1912 是一支細粒徑的水性蠟分散液，可改善表面性、耐磨性、 

          耐刮傷、抗回黏、降低摩擦係數，特別建議用於水性木器塗料、工業 

          塗料和金屬表面處理塗層，例如：螺絲螺母塗層、多用途軸承。 

        2.建議添加量為水性塗料系統總配方的 1.0~4.0%，最佳用量以預測試為準。可添加 

          於製程中或製程最終階段。 

 

耐磨耗測試 Taber Abraser CS17： 

        1.測試條件 Taber 磨耗儀 Model 5131，荷重 1000g1000 次 

        2.W014 為 PUA 體系的無蠟木器清漆。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

儲存： 
        對霜凍敏感，若接觸低於凝固點的溫度將發生不可逆的變化。避免陽光直射和>30℃ 

        環境。密封原裝桶儲放於室溫(約 23℃)，保質期至少 12 個月。 

 

 
注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一 
      種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。 


