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水性 PU 樹脂 U 9600 
規格： 

固成份 ：35 ± 1.0 % 

pH 值 ：7.5~8.5 

黏度 ：50~1500 mPas 

最低成膜溫度(MFFT) ：0℃ 

特性： 
1. U 9600 是一種不含溶劑的脂肪族聚酯聚胺酯分散液。 
2. U 9600 有高兼(相)容性，可以和矽烷(silane)、酸性物質、酸性高分子、鹼性物質(例

如：mortar)，防火耐燃助劑(例如：磷酸酯類)和許多的其他助劑併用做標準級 PUDs。 

應用： 
1. 金屬漆。 
2. 玻璃漆。 
3. 防火耐燃漆。 

參考配方： 
FP 9600/1 木器塗料 

1 水性 PU 樹脂 U 9600 :  80.0 

2 消泡劑(DF 6341 或 Tego Foamex 822) : 0.8 

3 底材濕潤劑(Byk 346或 50% SW-3404) :   0.3 

4 共溶劑 DPM :   2.0 

5 去離水 :  16.4 

6 增稠劑 TW-710 :   0.5 

 Total : 100.0 

     使用前預先混合 4、5 項 

包裝： 
120KG。 

儲存： 
存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~25℃之間，至少可以存放 6 個月 

 
 
注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一

種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。 


